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OPERAÇÃO DOS ASPIRADORES RIDGID

1 - A TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE DEVE OCORRER NO MINIMO 2 VEZES AO ANO, VERIFICAR SEU ESTADO DIARIAMENTE SE O USO FOR CONSTANTE E LIMPA-LO E/OU TROCÁ-LO QUANDO NECESSÁRIO.

[image: image3.jpg]RIDGID




2 - A VIDA UTIL DO JOGO DE ESCOVAS É DE: EM MÉDIA 350 HORAS.
3 - TODOS OS ITENS DO EQUIPAMENTO: MANGUEIRA, FILTRO, PONTAS, DEVEM SE MANTER EM UM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
NÃO – GARANTIA:

· Desgaste considerado normal devido ao uso do equipamento, por exemplo mangueira plastica e rodinhas plásticas arrastando no chão, uso do elemento filtrante e pontas;
· Queima do motor por ocasião de:

· Ligar em uma tensão de alimentação diferente da indicada pelo equipamento;
· Desgaste do jogo de escova acima do tempo indicado no item 2 acima;

· Faiscamento acima do normal quando ultrapassado o tem po indicado no item 2 acima;
· Desbalanceamento do motor devido o desacordo em relação ao item 1 acima;
· Verificado que a troca do elemento filtrante não foi feito de acordo com a indicação no item 1 acima. Isto é detectado após uma análise da parte interna ao motor;
· Perda de potência do motor e poder de sucção devido a problemas causados em desacordo com os itens 1, 2 e 3.

GARANTIA:

· Defeito de fabricação de qualquer componente do aspirador.

· Faiscamento acima do normal quando o equipamento novo.

· Queima do motor por ocasião de desgaste do jogo de escova desigual, que ocasiona queima do induzido e desbalanceamento do motor.
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